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Su Mini-Altavoz de Dos Vias RCA Modelo 
RCA PRO-X33AV, es pequena de tamano, 
pero no en sonido!. Su woofer de alto 
rendimiento rastrea senales con precision 
para proporcionar sorprendentes tones 
graves, mientras que el Tweeter 
direccional de balance, proporciona 
detalles agudos precisos. 

El diseno acustico de su altavoz 
complementa al Tweeter y al woofer con 
materiales selladores y amortiguadores, 
dando como resultado una respuesta de 
frecuencia suave y amplia. 

Su altavoz PRO-X33AV puede soportar 
hasta 30 watts de potencia. El altavoz esta 
protegido magneticamente para que usted 
pueda colocarlo con seguridad cerca de un 
televisor o de un monitor. 

COLOCACION DEL ALTAVOZ 

El lugar y posicion son vitales para el 
desempeno de sus altavoces. El lugar ideal 
es una mesa o repisa colocada cerca de 
una esquina de un cuarto. Si es 
empotrada en una pared de madera (o 
una superficie acustica rigida) aumenta la 
calidad del sonido del altavoz. Si es 
posible, coloque la esquina delantera del 
altavoz al ras con la orilla de la repisa o 
mes. Para un menor sonido, evite 
colocarla en el piso; las cubiertas de piso 
pueden absorber la mayor parte del 
sonido. 


Le recomendamos que usted experimente 
con una grabacion familiar, en varies 
lugares, hasta que encuentre el lugar ideal 
para su altavoz, proporcionandole el mejor 
sonido que usted necesita. 

Si esta utilizando otro altavoz con su PRO- 
X33AV, para una mejor imagen estereo, la 
distancia entre los altavoces debe ser igual 
a la distancia entre el area principal donde 
escuchara a un punto medio entre los 
altavoces. 



Si usted debe colocar sus altavoces a una 
mayor distancia, debera voltearlos 
ligeramente hacia adentro. 

Usted puede montar su altavoz PRO- 
X33AV en una pared o en el techo 
utilizando unas abrazaderas opcionales 
(disponibles en su tienda RadioShack). 0 
bien, puede utilizar una abrazadera para 
pared de Va de pulgada (0,63 cm) para 
montar el altavoz. Siga las instrucciones 
incluidas con las abrazaderas. 
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Nota: Cuando utilice el soporte de 

montaje en pared de Va pulg (6,35 mm), 
remueva el tornillo en el panel trasero del 
altavoz para que pueda ensartar el mango 
de bola. Para cualquier otro tipo de 
soporte de montaje, utilice los orificios de 
montaje (indicados por las flechas) y deje 



ANEXANDO LOS PIES DE GOMA 

Con su altavoz se incluyen unos pies de 
goma para que no ralle sus muebles. Con 
los pies mas anchos (marcados con A), 
colocados hacia las esquinas frontales del 
altavoz y con los pies mas delgados 
(marcados con B) colocados hacia las 
esquinas traseras, retire el papel protector 
y presione los cuatro pies en la parte 
inferior del altavoz. 
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CONEXIONES 

Con el altavoz colocado en el lugar 
deseado, mida la distancia del altavoz al 
amplificador. Utilice un cable de altavoz 
de 18 medidas para una distancia de 50 
pies 0 menos. 

Para una distancia mayor a 50 pies (15,24 
m), utilice un cable de 16 medidas mas 
pesado. 


Para obtener la maxima respuesta de bajo 
y el mejor desempeho general, conecte el 
altavoz en fase (- con - y + con +). 

El cableado del altavoz es 
completamente codificado con color 
en cada lado o codificado con surcos 
0 rayas en un lado para identificar los 
distintos lados del cable, haciendo 
que el proceso de conexion sea mas 
facil. Las tiendas RadioShack tienen 
cable de altavoz que cubren la 
mayoria de las necesidades. 

Siga estos pasos para preparar el cable y 
conectar el altavoz. 

1. Separe los conductores del cable en 
un largo de aproximadamente 2 
pulgadas (5 cm), despues remueva 
aproximadamente V 2 pulgada (1,27 
cm) del aislamiento de los extremos 
del cable usando un alicate. 



2. Oprima las lenguetas negras del 
altavoz para abrir la terminal negativa 
(-) e insertar uno de los conductores 
del cable. Libere la lengueta. 



Lengiieta negra 



3. Presione la lengueta roja del altavoz 
para abrir la terminal positiva (+) e 
insertar el otro conductor del cable. 
Libere la lengueta. 

4. Usando el codigo del cable del 

altavoz como guia, conecte el otro 
extremo del cable del altavoz a las 
terminales de altavoz 

correspondientes en el amplificador 
(izquierdo o derecho). 

MANTENIMIENTO 

Para disfrutar su Mini Altavoz de 2 vias 
PRO-X33AV por largo tiempo: 

Conserve el altavoz seco; si se mojan, 
sequelo de inmediato. 

Utilice y guarde el altavoz solo en 
ambientes de temperature normal. 

Maneje el altavoz con cuidado; no lo tire. 
Conserve el altavoz fuera del polvo y la 
mug re 

Limpielo ocasionalmente con un trapo 
humedo para mantenerlo como nuevo 

Al modificar o forzar los componentes 
internos del altavoz puede provocar un 
mal funcionamiento y podria invalidar su 
garantia. 


Este sistema de altavoz ha sido fabricado 
de acuerdo a las especificaciones de 
RadioShack y esta cubierto por una 
garantia limitada de RadioShack. Si su 
sistema de altavoz no esta operando como 
deberia, llevelo a su tienda RadioShack 
local 0 Name a 1-800-THE-SHACK. 

ESPECIFICACIONES 

Frecuenda de Respuesta 140-20,000 Hz 

Manejo de corriente 15 Watts (RMS) 

Corriente Maxima 30 Watts 

Impedancia 8 Ohms (Nominal 

Complemento de Altavoz: 

Woofer de Alto Desempeho de 
3 pulgadas (7,62 cm) y 
Tweeter de Balance Alto Desempeho, de 
Rango Extendido de 1 pulgada (2,54 cm) 

Dimensiones (AAP): 

6 V 2 X 4 1/16 X 4 5/16 pulgadas 
(16,5 X 10,4 X 11 cm) 

Peso 2 lb 14 oz (1,3 kg) 

Las especificaciones son tipicas, las 
unidades individuales podrian variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y 
mejoras sin aviso previo. 
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